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ถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ

ถังเกรอะ ถังกรองไร้อากาศ

บ่อปรับสภาพ  

- ซึม (หลุมซึม,ร่องซึม)

-ระเหย

- สูบรดต้นไม้

ตะกร้า

ดักเศษอาหาร

ต่อจากอ่างล้างจาน+ใส่ถังมาทิ้ง

ตัวกรองสูง 1.00 เมตร

(หินย่อยเบอร์ 2)

ท่อ พีวีซี ขนาด 3” ปลายต่อข้อฉาก

ขนานกับวงขอบ

แผ่น คอนกรีตเสริมลวดเบอร์

8

เจาะรูด้วยท่อ พีวีซี 1/2”ห่าง

กัน

2-3”ทั้งแผ่น(คล้ายรังผึ้ง)

น้ำกรองจากล่าง ขึ้น

บน

อิฐดินเผาก่อสูง 20-30 

ซม.

รอบวงขอบซิเมนต์

ไขมันลอยขึ้น

(ตักไปเผาทุก1-2เดือน)

ตะกอนจมลง

วงขอบซิ้มนต์  ขนาด 80x40-50 ซม.

รวมลึก  2.00 เมตร

(ไม่รั่วซึม มีฝาปิด และติดท่อระบาย

อากาศ)

ท่อ พีวีซี ขนาด 3”

วงขอบซิเมนต์

ดักเศษอาหาร

(พร้อมฝาปิด)

ท่อระบายอากาศ(ท่อพีวีซี 1”)
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ทินย่อย เบอร์2 หรือ 3-5
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วงขอบซิ้มนต์  80 ซม.1วงพร้อมฝาปิด





วงขอบซิ้มนต์  80 ซม.1วงพร้อมฝาปิด
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สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.
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สูง 40-50 ซม.จำนวน 5 วง





ท่อ พีวีซี  3” รวบรวม


น้ำเสียจากโรงรีดยาง
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ภาพตัด ถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ
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